
身長体重 BMI 測定を
全自動で効率化！
日々の身長、体重測定でこんなお悩みありませんか？

• BMI の計算が面倒…
• 毎日大勢の患者を測定するので、測定時間を少しでも早くしたい…
• 背が高い方の身長測定が大変…

従来の測定方法

体重測定 身長測定 BMI 計算

上記のようなプロセスの場合、一人当たり約 70 秒程を測定に要します。

測定時間

約 70 秒

そんなお客様のお悩みを解決するのが、全自動機能を備える "seca ���r" です！

測定時間

約 10 秒
※音声ガイダンス OFF 時

seca ���r 乗るだけで身長、体重、BMI を測定
( ヘッドプレート操作は不要です )

製品導入によるメリット
負担軽減

業務効率アップ 経費削減 満足度アップ

1 人当たりの測定時間を約 60 秒程度短縮、
測定者の時給を 2,000 円とすると…
 
例➀検診センター
　　・25,000 人 / 年
　　　→約 416 時間の節約
　　　　時給換算 832,000 円
 
例➁病院外来
　　・7,000 人 / 年
　　　→約 116 時間の節約
　　　　時給換算 232,000 円



超音波式全自動身長体重計　ラインナップ

seca ���r Scale-up line seca ���u Scale-up line seca ���uh
EMR Ready 超音波式全自動
身長体重計 ( 検定付き )

• 精度等級：3 級
• 最大計量：300 ㎏
• 表示単位：150 ㎏まで 50ｇ

　　　　　150 ㎏以上 100g
• 測定範囲：60cm - ���cm
• 身長計表示単位：1mm

• パンダ：seca ���
• 有線プリンターセット
• 無線プリンターセット

価格はお問い合わせください 価格はお問い合わせください 価格はお問い合わせください

• バーコードスキャナ
ホルダー：seca ���

• パンダ：seca ���
• 有線プリンター
• 無線プリンター

• バーコードスキャナ
ホルダー：seca ���

• パンダ：seca ���
• 有線プリンター
• 無線プリンター

• 精度等級：3 級
• 最大計量：300 ㎏
• 表示単位：150 ㎏まで 50ｇ

　　　　　150 ㎏以上 100g
• 測定範囲：60cm - ���cm
• 身長計表示単位：1mm

• 精度等級：3 級
• 最大計量：300 ㎏
• 表示単位：150 ㎏まで 50ｇ

　　　　　150 ㎏以上 100g
• 測定範囲：100cm - ���cm
• 身長計表示単位：1mm

EMR Ready 超音波式全自動
身長体重計 ( 検定付き )
ID ディスプレイ付

EMR Ready 超音波式全自動
身長体重計 ( 検定付き )
ハンドレール付
ID ディスプレイ付

seca 株式会社
〒���-����
千葉県千葉市花見川区三角町 94-2

お問合せ
T　 ���-���-���� ( 代表 )
F　 ���-���-����
M　info@seca.co.jp

仕様・デザイン・価格は予告なく変動する場合がございます。


